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Sichere Technik für optimale Ergebnisse
Die exakte Dosierung der Produkte ist Voraussetzung für eine wirksame Desinfektion. Hygieneerfolg
und Arbeitsschutz werden am besten durch die automatische Dosierung mit dezentralen Dosierge-
räten erzielt.

Dezentrale Dosiergeräte leisten einen wichtigen Bei-
trag zur genauen und sicheren Entnahme gebrauchs-
fertiger Desinfektions- und / oder Reinigungsmittel 
in praxisorientierten Anwendungskonzentrationen.
Bei der Entwicklung der BODE Dosiergeräte wurde
Wert darauf gelegt, dass die Geräte technisch dem
neuesten Stand entsprechen, leicht zu bedienen und
mikrobiologisch einwandfrei gestaltet sind. 

Die technische und bauliche Qualität der BODE
Desomaten zeichnet sich durch folgende Charakteri-
stika aus:
■ kontinuierliche Abgabe der voreingestellten Dosie-

rung durch mikroprozessorgesteuerte Technik
■ stufenlose Einstellung der Gebrauchslösung
■ Systemtrennung zum Trinkwasserschutz 

(DIN EN 1717 bzw. DIN 1988)
■ die Geräte sind sicherheits-und EMV-geprüft und

entsprechen den VDE Bestimmungen
■ kompaktes Edelstahlgehäuse, glatte Flächen
■ Kanisterhalter hinten geschlossen mit Kanister-

hohlstellung
■ anschluss- und montagefertige Lieferung  
■ Versorgung über ein externes Steckernetzgerät

(24 V)
■ praktische Wandinstallation

Optische Kontrollanzeigen bei Störungen, die Sper-
rung des Gerätes bei Produkt- und Wassermangel,
fehlendem Produktfluss oder Stromausfall, sind
grundlegende Ausstattungsmerkmale, mit denen die
BODE Desomaten die Desinfektion und Reinigung
optimieren. 

Ein besonderer Vorteil bei BODE Desomaten besteht
in der Option, von Außen über serielle und / oder
Infrarot-Schnittstellen Eingriff in die Gerätesteuerung
und die Datenübertragung zu nehmen. Damit bieten
sich vielfältige Auswertungsmöglichkeiten, wie z. B.
die Erstellung von Verbrauchsprotokollen. 

Für die Optimierung des Desinfektions- und Reini-
gungserfolgs empfiehlt sich der Einsatz der BODE-
Desomaten in folgenden Bereichen:
■ Zentralsterilisation
■ Operationseinheiten

■ Stationseinheiten
■ Reinraumbereiche
■ Altenpflegeeinrichtungen
■ Küchenbereiche
■ Feuerwehren und Rettungswachen 

Die Dosierhilfe 600 kann für die Reinigung eingesetzt
werden, sowie speziell in der Industrie, z.B. in der
Lebensmittelverarbeitung.

Alle für den Einsatz im Krankenhaus konzipierten
drucklosen BODE Desomaten erfüllen die Anforde-
rungen an die Gestaltung, Eigenschaften und den
Betrieb von dezentralen Desinfektionsmittel-Dosier-
geräten des Robert Koch-Instituts, der Kommission
für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention
sowie die Richtlinie der Bundesanstalt für Material-
prüfung*.    
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* Die Anforderungen beziehen sich z. Zt. ausschließlich auf drucklose Geräte. Der
BODE Desomat® P 800, der unter Druck die Gebrauchslösung abgibt, wurde in
Anlehnung an diese Anforderungen entwickelt.
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Detaillierte Produktinformationen und technische Spe-
zifikationen stellen wir Ihnen gern zur Verfügung. Zu 
allen Fragen hinsichtlich der BODE Desomaten infor-
miert Sie unser Außendienst oder wenden Sie sich 
direkt an uns.



Produkte
BODE Desomat® 800 mit Display
Dezentrales Dosiergerät mit benutzerfreundlicher Bedienung über eine Folientastatur mit Displayanzeige.
Der BODE Desomat® 800 mit Display erlaubt über die Standardeinstellung hinaus verschiedene Menüfüh-
rungen. Neben einer Hauptkonzentration, in die das Gerät automatisch zurückschaltet, können bis zu zwei
weitere Konzentrationen eingestellt und bewusst angewählt werden. 

Beim BODE Desomat® 800 mit Display müssen
Nebenkonzentrationen gezielt durch gleichzeitiges
Betätigen zweier Folientasten angewählt werden. Nach
Beendigung der definierten Mengenabgabe steht wie-
der automatisch die Hauptkonzentration zur Verfü-
gung. Damit beugt das Gerät Verwechslungen, sowie
versehentlichen Unter- und Überdosierungen, vor. Die
Menüführung entspricht der Sollwert-Einstellung der
Konzentration*. 

Zusätzlich besteht beim BODE Desomat® 800 mit 
Display die Möglichkeit, über Eingriff in die Geräte-
steuerung, tag- bzw. wochengenaue Prozessdaten-
protokolle zu erhalten.

Eigenschaften

■ exakte, stufenlos einstellbare Dosierung des Desin-
fektionsmittels in 3 unterschiedlichen vorprogram-
mierten Konzentrationen im Einstellbereich von 
0,25 % bis 5,0 %

■ zusätzliche automatische Entnahme zweier 
definierter Gebrauchslösungsmengen möglich

■ benutzerfreundliche Bedienung über eine Folien-
tastatur mit Displayanzeige

■ die Menge des beizumischenden Produktes sowie 
des Wassers wird geräteseitig einer ständigen 
Kontrolle unterzogen

■ Impfstelle wird kontinuierlich gespült

■ kein Vorhalten von Wasser oder Gebrauchslösung 
im Gerät

■ optische Kontrollanzeige bei Störungen, Sperrung 
des Gerätes bei Produkt- und Wassermangel, 
fehlendem Produktfluss sowie bei Stromausfall

Desinfektion

■ Eingriff in die Gerätesteuerung / Datenübertragung /
Auswertung über serielle Schnittstelle, IrDa oder 
optional Modem, LAN, USB, 
Bluetooth

Technische Daten

Abmessungen (H x B x T in mm)
Dosiergerät: 350 x 300 x 140

Abmessungen (H x B x T in mm)
Kanisterkonsole 5 l: 125 (Rückwand) x 201 x 160

Gewicht: 8,5 kg

Dosiereinstellung: 0,25 % bis 5,0 %

Konzentratförder-
pumpe: spezialbeschichtete SK-Pumpe

Leistung / ca. 700 l / Std. (drucklos)
Fördermenge: gebrauchsfertige Desinfektions-

mittellösung

Wasseranschluss: Außengewinde ½ “, 
Wasserzuleitung 
CU-Rohr 12 x 1 mm

Wasserfließdruck: mind. 1,5 bar, max. 6 bar

Lösungsentnahme: Flow-Control Schwenkauslauf 
mit Strahlregler

Steckernetzteil: Eingang: 100-240 V 
~ 50-60 Hz 550 mA 
Ausgang: 24 VDC 1A 

Schutzklasse: III

Sicherheit: optische Kontrollanzeige bei 
Störungen; Sperrung des 
Gerätes bei Produkt- und 
Wassermangel, fehlendem 
Produktfluss sowie bei 
Stromausfall 

Datenübertragung: serielle Schnittstelle, IrDa oder 
optional: Modem, LAN, USB, 
Bluetooth

* Anforderungen an Gestaltung, Eigenschaften und Betrieb von dezentralen Desinfek-
tionsmittel- Dosiergeräten. Richtlinie der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, des Robert Koch-Instituts und der Kommission für Krankenhaushygiene und 
Infektionsprävention

Ersatzteile sind auf Anfrage erhältlich.
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BODE Dosierhilfe 600

Eigenschaften

■ Dosierbereich: 0,25 % bis 1,0 %

■ stufenlose Einstellung der Gebrauchslösung

■ sichere kontinuierliche Abgabe der voreingestellten
Dosierung 

■ alle lösungsführenden Teile im Stecksystem

■ kein Vorhalten von Wasser oder Gebrauchslösung 
im Gerät

■ Abgabe der Lösung erfolgt drucklos

Technische Daten

Abmessungen (H x B x T in mm)
Dosiergerät: 350 x 400 x 162

Abmessungen (B x T in mm)
Kanisterkonsole 5 l: 202 x 140

Gewicht: 5,6 kg

Dosiereinstellung: 0,25 % bis 1,0 %

Konzentratförder- spezialbeschichtete
pumpe: SK-Pumpe

Leistung / ca. 600 l / Std. (drucklos)
Fördermenge: gebrauchsfertige Desinfektions-

mittellösung

Wasseranschluss: Außengewinde ½ “, 
Wasserzuleitung mind.
CU-Rohr 10 x 1 mm

Wasserfließdruck: mind. 1,1 bar, max. 6 bar

Lösungsentnahme: Flow-Control Schwenkauslauf 
mit Strahlregler

Steckernetzteil: Eingang: 100-240 V 
~ 50-60 Hz 550 mA 
Ausgang: 24 VDC 1A 

Schutzklasse: III

Ersatzteile sind auf Anfrage erhältlich.

Reinigung

Die BODE Dosierhilfe 600 ermöglicht die exakte Entnahme gebrauchsfertiger Reinigungslösungen. Die 
Abgabe der Gebrauchslösung erfolgt stufenlos. Das dezentrale Dosiergerät eignet sich insbesondere 
für den Einsatz in Küchen- und Industriebereichen, bei Hygiene-Dienstleistern und in Feuerwehren und 
Rettungswachen.
Die BODE Dosierhilfe 600 wurde nicht für die Herstellung von Desinfektionsmittel-Lösungen im Kran-
kenhausbereich entwickelt und entspricht daher auch nicht den Anforderungen an die Gestaltung, 
Eigenschaften und den Betrieb von dezentralen Desinfektionsmittel-Dosiergeräten.
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